


Белорусский производитель предлагает  комплекс услуг по 
оснащению зданий и сооружений современными  
энергосберегающими светодиодными светильниками. В своей 
работе мы используем проверенные временем лучшие комплектующие 
для производства и модернизации осветительного оборудования. 

Используемые комплектующие характеризуются высоким качеством, проверены временем и в  
отличие от дешевых китайских светильников, соответствуют требованиям РБ к осветительному  
оборудованию для общественных зданий (источник питания оснащен EMC фильтром, очень низкий 
уровень пульсации). 

Гарантия на светодиодные светильники составляет 5 лет.  
Таблица моделей светильников светодиодных серии IZLED. 

Преимущества светодиодного освещения: 
- экономия затрат: снижение расходов на электроэнергию, обслуживание и утилизацию
- комфортное освещение: отсутствие вредного излучения и мерцания
- новые возможности: мгновенное включение, возможность управления световым потоком
- дополнительная энергия: меньшая нагрузка на сеть и высвобожденная мощность

Преимущества работы с нами: 
Профессиональный персонал с многолетним опытом работы. 

Наличие производственных площадей и широкого спектра оборудования. 

Постоянное обновление ассортимента. 

Комплексное обслуживание, возможность реализации любых индивидуальных пожеланий 
клиента. 

Качественный сервис и гарантийное обслуживание. 

3 года 



Наши направления: 

1. Энергоаудит систем электроосвещения
- Анализ установленного осветительного оборудования для
определения фактического потребления электроэнергии,
рационального его расположения и использования;
-Оценка технического состояния светотехнических приборов
для определения износа и КПД;
-Проведение замеров освещенности, выявление
соответствия существующей освещенности нормативным
требованиям;
-Разработка мероприятий по модернизации системы
освещения, направленных на оптимизацию
энергопотребления, подбор наиболее эффективного
оборудования;
-Составление светотехнического расчета с использованием
предлагаемого оборудования;
-Разработка технико-экономического обоснования
модернизации системы освещения, расчет ее сроков
окупаемости и Вашей экономии.

2. Поставки готового светодиодного
оборудования
- Консультации в подборе оборудования;
- Составление светотехнических расчетов;
- Быстрая доставка, собственный транспорт;
-Цены первого поставщика: гибкие цены и отсрочка,
скидки постоянным клиентам, спецпредложения
партнерам, беспрецедентная рассрочка;
- Широкий ассортимент, складская программа;
-Постоянный мониторинг тенденций развития рынка
светотехники;
- Монтаж.

Вся предлагаемая нашей компанией светотехническая 
продукция сертифицирована. 

3. Модернизация существующего
светотехнического оборудования
-Экономия Вами на стоимости корпусов светотехнических
приборов в сравнении с приобретением новых;
-Снижение энергопотребления в 3-5 раз в сравнении
с освещением от газоразрядных ламп;
-Значительное снижение эксплуатационных расходов
на обслуживание светотехнических систем;
- Быстрые сроки окупаемости;
-Качественное гарантийное и постгарантийное
обслуживание;

Наша компания имеет все необходимые сертификаты 
для выполнения работ по модернизации а также  
постоянный штат квалифицированных рабочих. 

4. Реализация светотехнических проектов
по наружному освещению любого уровня
- Подбор необходимого оборудования, 3D-визуализация;
-Изготовление и монтаж наружных рекламных конструкций
на базе светодиодных источников света;
-Прямые поставки, изготовление и монтаж оборудования 
для архитектурной, контурной, заливающей, динамической
засветки Вашего здания;
- Новогоднее освещение.

Большой опыт реализации крупных светотехнических  
проектов позволяет нам предложить широкий спектр  
услуг по использованию светодиодных технологий 
в наружном освещении. 



IZLED PROM 50(Д) IZLED PROM 72(Д) IZLED PROM 100(Д) IZLED PROM 200(Д) IZLED лонг 2х49/5х49 Вт 

Размеры: 500*80*80 мм  
Масса: 1,7 кг 
Потребляемая мощность: 48Вт  
Световой поток: 6000 Лм  
Степень защиты: IP 65 
Корпус: алюминий 
Рассеиватель: микропризма  
или прозрачное ударопрочное  
стекло 

Размеры: 700*80*80 мм  
Масса: 2,8 кг 
Потребляемая мощность: 70 Вт  
Световой поток: 8650 Лм  
Степень защиты: IP 65 
Корпус: алюминий  
Рассеиватель: микропризма  
или прозрачное ударопрочное  
стекло 

Размеры: 700*80*80 мм  
Масса: 4,5 кг 
Потребляемая мощность: 96 Вт  
Световой поток: 11500 Лм  
Степень защиты: IP 65 
Корпус: алюминий  
Рассеиватель: микропризма  
или прозрачное ударопрочное  
стекло 

Размеры: 700*280*80 мм  
Масса: 5,8 кг 
Потребляемая мощность: 190 Вт  
Световой поток: 22800 Лм  
Степень защиты: IP 65 
Корпус: алюминий  
Рассеиватель: микропризма  
или прозрачное ударопрочное  
стекло 

Размеры: 610/1220*68*48 мм  
Масса: 0,25/0,5 кг 
Потребляемая мощность: 20/40 Вт 
Световой поток: 1700/3400 Лм  
Степень защиты: IP 65  
Корпус: поликарбонат  
Рассеиватель: поликарбонат 

IZLED PROM 50-200 С (Д) IZLED PROM 72-200 Z(Г) IZLED лонг 3х49-6х49 Вт IZLED STREET 50 (Д) IZLED STREET 72 (Д) 

Размеры: 239-975*222*130 мм  
Масса: 1,7-8,8 кг 
Потребляемая мощность: 38-228Вт  
Световой поток: 4500-25080 Лм  
Степень защиты: IP 65 
Корпус: углепластик  
Рассеиватель: поликарбонат 

Возможен вариант исполнения 
с драйвером, возможность  
аналогового диммирования 

Размеры: 338-728*280*150 мм  
Масса: 5-9,88 кг 
Потребляемая мощность: 60-180 Вт  
Световой поток: 6000-18000 Лм  
Степень защиты: IP 67 
Корпус: углепластик  
Рассеиватель: поликарбонат 

Возможность аналогового 
диммирования 

Размеры: 1300*140*110 мм  
Масса: 3,8 кг 
Потребляемая мощность: 23-46 Вт  
Световой поток: 2760-5700 Лм  
Степень защиты: IP 65 
Корпус: ударопрочный  
АБС-поликарбонат  
Рассеиватель: призма или  
поликарбонат 

Размеры: 500*80*80 мм  
Масса: 1,5 кг 
Потребляемая мощность: 48 Вт 
Световой поток: 6000 Лм  
Степень защиты: IP 65  
Корпус: ударопрочный  
АБС-поликарбонат  
Рассеиватель: призма или  
поликарбонат 

Размеры: 600*80*80 мм  
Масса: 2,8 кг 
Потребляемая мощность: 72 Вт 
Световой поток: 8650 Лм  
Степень защиты: IP 65  
Корпус: алюминий  
Рассеиватель: поликарбонат 

IZLED STREET 100 (Д) IZLED STREET 200 (Д) IZLED STREET 50-200 (Ш) 
primary street 

IZLED STREET 25-70 (Ш) 
freeway 

IZLED STREET 72-200 (Ш) 
highway 

Размеры: 700*80*80 мм  
Масса: 4,5 кг 
Потребляемая мощность: 96 Вт 
Световой поток: 11500 Лм  
Степень защиты: IP 65  
Корпус: алюминий  
Рассеиватель: поликарбонат 

Размеры: 700*280*80 мм  
Масса: 6 кг 
Потребляемая мощность: 190 Вт 
Световой поток: 22800 Лм  
Степень защиты: IP 65  
Корпус: алюминий  
Рассеиватель: поликарбонат 

Размеры: 240-975*222*125 мм  
Масса: 1,7-8,8 кг 
Потребляемая мощность: 38-228 Вт  
Световой поток: 4500-27000 Лм  
Степень защиты: IP 67 
Корпус: углеплатик  
Рассеиватель: поликарбонат 

Размеры: 396*108*88мм,  
492*156*96 мм 
Масса: 1,8-3 кг 
Потребляемая мощность: 30-60 В  
Световой поток: 3000-6000 Лм  
Степень защиты: IP 67 
Корпус: углепластик 
Рассеиватель: поликарбонат 

Размеры: 338-782*271*156 мм  
Масса: 5-11 кг 
Потребляемая мощность: 60-180 Вт 

т Световой поток: 6000-18000 
Лм  Степень защиты: IP 67 
Корпус: углепластик  
Рассеиватель: поликарбонат 

Светодиодные светильники собственного производства 

Полный перечень светодиодных светильников представлен на сайте www.izmet.by в разделе «Светодиодные 
светильники». 
Проконсультироваться и получить подробную информацию  можно получить у специалистов нашей 
компании.

http://www.izmet.by/


IZLED ЖКХ 1х38 IZLED ЖКХ 2х38 IZLED ЖКХ 8/12/15/18Вт IZLED офис лонг 
2х49 / 3х49 Вт 

IZLED офис лонг 4х49 Вт 

Размеры: 150*150*60 мм  
Масса: 0,5 кг 
Потребляемая мощность: 9Вт  
Световой поток: 900 Лм  
Степень защиты: IP 65  
Корпус: пластик  
Рассеиватель: поликарбонат 

Размеры: 235*100*60 мм  
Масса: 0,7 кг 
Потребляемая мощность: 18 Вт  
Световой поток: 1800 Лм  
Степень защиты: IP 65 
Корпус: пластик 
Рассеиватель: поликарбонат 

Размеры: 190*190*55 мм  
Масса: 0,4 кг 
Потребляемая мощность: 8-18 Вт 
Световой поток: 640-1440 Лм  
Степень защиты: IP 65  
Корпус: поликарбонат  
Рассеиватель: поликарбонат 

Возможен вариант исполнения 
с датчиком движения и  
освещения 

Размеры: 600/1200*72*26 мм  
Масса: 0,4/0,9 кг 
Потребляемая мощность: 18/36 Вт 
Световой поток: 1440/2880 Лм  
Степень защиты: IP 20  
Корпус: сталь 
Рассеиватель: поликарбонат 

Размеры: 1100*160*40 мм  
Масса: 4,8 кг 
Потребляемая мощность: 30 Вт 
Световой поток: 3600 Лм  
Степень защиты: IP 20  
Корпус: сталь 
Рассеиватель: микропризма или 
поликарбонат 

IZLED офис 4х49 Вт  
эконом 

IZLED офис 4х49 Вт 
universal 

IZLED офис 4х49 Вт 
ultra 

IZLED офис 5х49 Вт IZLED TRADE 72 (Д) 

Размеры: 595*595*30 мм  
Масса: 2,2 кг 
Потребляемая мощность: 36 Вт 
Световой поток: 3200 Лм  
Степень защиты: IP 20  
Корпус: сталь  
Рассеиватель: полистирол 

Размеры: 595*595*30 мм  
Масса: 1,7 кг 
Потребляемая мощность: 36 Вт 
Световой поток: 3000 Лм  
Степень защиты: IP 20  
Корпус: сталь  
Рассеиватель: полистирол 

Размеры: 595*595*12 мм  
Масса: 1,5 кг 
Потребляемая мощность: 36 Вт 
Световой поток: 3200 Лм  
Степень защиты: IP 20  
Корпус: алюминий  
Рассеиватель: полипропилен 

Ультратонкий дизайн с  
торцевой засветкой 

Размеры: 595*595*40 мм  
Масса: 4,8 кг 
Потребляемая мощность: 49 Вт 
Световой поток: 4500 Лм  
Степень защиты: IP 20  
Корпус: сталь  
Рассеиватель: поликабонат 

Размеры: 1500*80*80 мм  
Масса: 5,8 кг 
Потребляемая мощность: 72 Вт 
Световой поток: 8650 Лм  
Степень защиты: IP 65  
Корпус: алюминий  
Рассеиватель: поликарбонат 

Полный перечень светодиодных светильников представлен на сайте www.izmet.by в разделе «Светодиодные 
светильники». 
Проконсультироваться и получить подробную информацию можно получить у специалистов  по продажам 
нашей компании.

Светодиодные светильники собственного производства 

http://www.izmet.by/


Корпус: алюминий  
Рассеиватель: стекло  
Степень защиты: IP 44  
Источник света: св/диодная 
лампа Е27 

Корпус: силумин  
Рассеиватель: пластик  
Напряжение: 220В 

Корпус: силумин  
Рассеиватель: пластик  
Напряжение: 220В 

Степень защиты: IP 44 Степень защиты: IP 44 
Источник света: светодиод 1Вт Источник света: светодиод 1Вт 

Корпус: сталь  
Рассеиватель: стекло  
Степень защиты: IP 65 
Источник света: светодиодный 
модуль 50 Вт 

Корпус: сталь  
Рассеиватель: стекло  
Степень защиты: IP 65 
Источник света: светодиодный 
модуль 2х35 Вт 

Корпус: сталь  
Рассеиватель: стекло 
Покрытие: порошковая эмаль  
Напряжение: 220 В 
Степень защиты: IP 65  
Источник света: светодиодный 
модуль 3-30 Вт 

Корпус: сталь  
Рассеиватель: стекло 
Покрытие: порошковая эмаль  
Напряжение: 220 В 
Степень защиты: IP 65  
Источник света: светодиодный 
модуль 10Вт (5Втх2) 

Корпус: сталь  
Рассеиватель: стекло 
Покрытие: порошковая эмаль  
Напряжение: 220 В 
Степень защиты: IP 65  
Источник света: светодиодный 
модуль 20Вт (5Втх4) 

Корпус: сталь  
Рассеиватель: стекло  
Степень защиты: IP 65  
Напряжение: 220В  
Источник света: св/д лампа  
3/5/7Вт, св/д модуль 3-30 Вт 

Корпус: сталь  
Рассеиватель: стекло  
Степень защиты: IP 65  
Напряжение: 220В  
Источник света: св/д лампа  
3/5/7Вт, св/д модуль 3-30 Вт 

Рассеиватель: стекло  
Напряжение: 12 В  
Мощность лампы: 50 Вт  
Степень защиты: IP 68  
Цоколь: GU 5,3, MR 16 

Рассеиватель: стекло 
Напряжение: 12 В  
Мощность лампы: 50 Вт  
Степень защиты: IP 68  
Цоколь: GU 5,3, MR 16 

Корпус: высокопрочный пластик Корпус: высокопрочный пластик Корпус: алюминий 
Рассеиватель: стекло 
Напряжение: 220 В 
Мощность: 3 Вт 
Источник света: 3 светодиода 
Степень защиты: IP 55 

Корпус: алюминий  
Рассеиватель: стекло  
Напряжение: 220 В 
Мощность: 3 Вт 
Источник света: 3 светодиода 
Степень защиты: IP 55 

Корпус: алюминий  
Рассеиватель: стекло  
Напряжение: 220 В 
Мощность: 3 Вт 
Источник света: 3 светодиода 
Степень защиты: IP 55 

Корпус: алюминий  
Рассеиватель: стекло  
Монтажный короб: пластик  
Напряжение: 12 В 
Мощность: 3-7 Вт 
Источник света: светодиоды  
Степень защиты: IP 65 

Корпус: алюминий  
Рассеиватель: стекло  
Монтажный короб: пластик  
Напряжение: 220 В 
Мощность: 0,6 Вт 
Источник света: светодиодный  
модуль 6х0,1 Вт 
Степень защиты: IP 65 

Корпус: алюминий  
Рассеиватель: стекло  
Напряжение: 85-265 В 

Степень защиты: IP 65  
Температура свечения: 3000К 

Корпус: сталь, алюминий 
Рассеиватель: стекло  
Напряжение: 220 В 

Мощность: 30 Вт Мощность: 120 Вт 
Источник света: светодиоды 50 шт. Источник света: светодиодный 

модуль 
Степень защиты: IP 65  
Температура свечения: 3000-6200К 

Корпус: алюминий  
Рассеиватель: стекло  
Напряжение: 220 В 
Мощность: 10-70 Вт  
Источник света: светодиод 
Степень защиты: IP 65 

Фасадное освещение 

Светильники для архитектурной подсветки 
Фасадное освещение Потолочный светильник Фасадный светильник Фасадный светильник  

двусторонний 

Фасадный светильник  
одно-, двухсторонний 

Фасадный светильник  
одно-, двухсторонний 

Подводный светильник 

Встраиваемый ландшафтный  
светильник 

Встраиваемый ландшафтный  
светильник 

Прожектор Прожектор Прожектор 

Подводный светильник 

Настенный светильник Настенный светильник Настенный уличный  
светильник 

Ландшафтный светильник Ландшафтный светильник Ландшафтный светильник 
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В каталоге представлен ограниченный перечень моделей садово-парковых светильников, более подробную  
информацию можно получить у специалистов по продажам нашей компании.



Садово-парковые светильники 

Уличный светильник-шар Уличный светильник-шар 
с напольной подставкой 

Уличный светильник-шар 
с настенным креплением 

Опора пластиковая Опора стальная 

D=200/250/300 мм 
Цвет: опал 
Степень защиты: IP 44 
Материал: ПММА 
длина крепления=230 мм 

Возможен вариант испол-  
нения с датчиком движения 

D=200 мм 
Цвет: опал, дымчатый  
Степень защиты: IP 44  
Материал: ПММА 
h подставки=140 мм 

D=200/250/300/350/400 мм 
Цвет: опал, позрачный, 
золотистый, дымчатый 
Степень защиты: IP 44 
Материал: ПММА 

Н=600/1000/1200 мм 
Цвет: черный 
D=60 мм 

Н=600/1000/1200/1800 мм 
Цвет: черный, бронза,  
медь, серебро 
D=60 мм 

Уличный светильник Уличный светильник Уличный светильник Уличный светильник 

510 

Уличный светильник 

Опора: сталь, алюминий  
Рассеиватель: стекло витражное  
h опоры: 800/1000/1200/1500/  
2100/2200/2500/2600 мм 
Источник света: св/д лампа  
E27, св/д модуль 3-50 Вт  
Степень защиты: IP 44 

Опора: сталь, алюминий  
Рассеиватель: стекло прозрачное 
h опоры: 1100/1200/1500/2100/  
2300/2500/2700 мм 
Источник света: св/д лампа  
E27, св/д модуль 3-50 Вт  
Степень защиты: IP 44 

Опора: сталь, алюминий  
Рассеиватель: ПММА 
h опоры: 1000/1100/1400/2000/  
2200/2400/2550/2700/3000/3100 мм 
Источник света: св/д лампа  
E27, св/д модуль 3-50 Вт  
Степень защиты: IP 44 

Опора: сталь, алюминий  
Рассеиватель: пластик прозрачный  
h опоры: 1150/1450/2100/2500 мм  
Источник света: св/д лампа 
E27, св/д модуль 3-50 Вт  
Степень защиты: IP 44 

Опора: сталь, алюминий  
Рассеиватель: пластик прозрачный 
h опоры: 4400 мм 
Источник света: св/д лампа  
E27, св/д модуль 3-50 Вт  
Степень защиты: IP 44 

Возможен вариант исполнения 
с датчиком движения 

Возможен вариант исполнения 
с датчиком движения 

Возможен вариант исполнения 
с датчиком движения 

Возможен вариант исполнения 
с датчиком движения 

Возможен вариант исполнения 
с датчиком движения 

Уличный светильник Уличный светильник Уличный светильник Уличный светильник Уличный светильник 

Опора: сталь, алюминий  
Рассеиватель: стекло рифленое  
h опоры: 1400/2100/2500 мм  
Источник света: св/д лампа 
E27, св/д модуль 3-50 Вт  
Степень защиты: IP 44 

Опора: сталь, алюминий  
Рассеиватель: стекло матовое 
h опоры: 800/1000/1400/2100/  
2400/2500 мм 
Источник света: св/д лампа  
E27, св/д модуль 3-50 Вт  
Степень защиты: IP 44 

Опора: сталь, алюминий  
Рассеиватель: стекло матовое 
h опоры: 1000/1100/1400/2000/ 
2100/2400/2500 мм 
Источник света: св/д лампа  
E27, св/д модуль 3-50 Вт  
Степень защиты: IP 44 

Опора: сталь, алюминий  
Рассеиватель: стекло матовое 
h опоры: 1000/1100/1400/2000/ 
2100/2400/2500 мм 
Источник света: св/д лампа  
E27, св/д модуль 3-50 Вт  
Степень защиты: IP 44 

Опора: сталь, алюминий  
Рассеиватель: стекло рифленое  
h опоры: 900/1000/1300/2000/  
2100/2300/2500 мм 
Источник света: св/д лампа  
E27, св/д модуль 3-50 Вт  
Степень защиты: IP 44 

Возможен вариант исполнения 
с датчиком движения 

Возможен вариант исполнения 
с датчиком движения 

Возможен вариант исполнения 
с датчиком движения 

Возможен вариант исполнения 
с датчиком движения 

Возможен вариант исполнения 
с датчиком движения 

В каталоге представлен ограниченный перечень моделей садово-парковых светильников, более подробную  
информацию можно получить у специалистов по продажам нашей компании.



Садово-парковые светильники 

80
0-

20
00

 

Уличный светильник Уличный светильник Уличный светильник Уличный светильник Уличный светильник 

Корпус: сталь Корпус: сталь Корпус: сталь, алюминий Корпус: сталь Корпус: сталь 
Рассеиватель: стекло Рассеиватель: стекло Рассеиватель: пластик Рассеиватель: стекло Рассеиватель: стекло 
Покрытие: порошковая эмаль Покрытие: порошковая эмаль Покрытие: порошковая эмаль Покрытие: порошковая эмаль Покрытие: порошковая эмаль 
Напряжение: 220 В Напряжение: 220 В Напряжение: 220 В Степень защиты: IP 65 Напряжение: 220 В 
Источник света: светодиодный Источник света: светодиодный Источник света: светодиодный Источник света: светодиод Источник света: лампа 
модуль 30 Вт модуль 30-120 Вт модуль 30-120 Вт интегральный 3-60 Вт/ 

светодиодные модули 60-180Вт 
светодиодная/модуль  
светодиодный 30-120 Вт 

Газонный светильник Газонный светильник 

200 

Газонный светильник Газонный светильник Газонный светильник 

Корпус: сталь Корпус: сталь Корпус: сталь Корпус: алюминий Корпус: сталь 
Рассеиватель: поликарбонат Рассеиватель: поликарбонат Рассеиватель: пластик Рассеиватель: поликарбонат Рассеиватель: стекло 
Покрытие: порошковая эмаль Покрытие: порошковая эмаль Покрытие: порошковая эмаль Покрытие: порошковая эмаль Покрытие: порошковая эмаль 
Степень защиты: IP 67 Степень защиты: IP 67 Степень защиты: IP 65 Патрон: Е 27 Степень защиты: IP 65 
Источник света: модуль Источник света: модуль Источник света: светодиод Источник света: светодиод Источник света: светодиод 
светодиодный 7-60 Вт светодиодный 7-60 Вт интегральный 2-12 Вт интегральный 2-12 Вт интегральный 2-12 Вт 

Подводный светильник Подводный светильник Ландшафтный светильник Ландшафтный светильник Ландшафтный светильник 

Корпус: высокопрочный пластик Корпус: высокопрочный пластик Корпус: алюминий Корпус: алюминий Корпус: алюминий 
Рассеиватель: стекло Рассеиватель: стекло Рассеиватель: стекло Рассеиватель: стекло Рассеиватель: стекло 
Напряжение: 12 В Напряжение: 12 В Напряжение: 220 В Напряжение: 220 В Напряжение: 220 В 
Мощность лампы: 50 Вт Мощность лампы: 50 Вт Мощность: 3 Вт Мощность: 3 Вт Мощность: 3 Вт 
Степень защиты: IP 68 Степень защиты: IP 68 Источник света: 3 светодиода Источник света: 3 светодиода Источник света: 3 светодиода 
Цоколь: GU 5,3, MR 16 Цоколь: GU 5,3, MR 16 Степень защиты: IP 55 Степень защиты: IP 55 Степень защиты: IP 55 

Встраиваемый ландшафтный  
светильник 

110 

150 

Встраиваемый ландшафтный  
светильник 

70 

Прожектор Прожектор Прожектор 

Корпус: алюминий Корпус: алюминий Корпус: алюминий Корпус: сталь, алюминий Корпус: алюминий  
Рассеиватель: стекло  
Напряжение: 220 В 
Мощность: 10-70 Вт  
Источник света: светодиод 
Степень защиты: IP 65 

Рассеиватель: стекло Рассеиватель: стекло Рассеиватель: стекло Рассеиватель: стекло 
Монтажный короб: пластик Монтажный короб: пластик Напряжение: 85-265 В Напряжение: 220 В 
Напряжение: 12 В Напряжение: 220 В Мощность: 30 Вт Мощность: 120 Вт 
Мощность: 3-7 Вт Мощность: 0,6 Вт Источник света: светодиоды 50 шт. Источник света: светодиодный 
Источник света: светодиоды Источник света: светодиодный Степень защиты: IP 65 модуль 
Степень защиты: IP 65 модуль 6х0,1 Вт  

Степень защиты: IP 65 
Температура свечения: 3000К Степень защиты: IP 65  

Температура свечения: 3000-6200К 

В каталоге представлен ограниченный перечень моделей садово-парковых светильников, более подробную  
информацию можно получить у специалистов по продажам нашей компании.



+10%

Наши преимущества: 

Эффективность 
источника 
питания 

Максимальная эффективность источника питания 
Источник питания в наших светильниках настраивается под  
заданную мощность, что позволяет дополнительно увеличить 
эффективность источника питания на 3-10%. В стандартных 
источниках питания эффективность резко снижается при 
отклонении от номинального значения мощности. 

+20%

Эффективность 
проекта 

Выбор различных кривых силы света 
Используя внешние рефлекторы, мы создаем световое  
распределение, оптимальное для заданного технического  
задания. В зависимости от проектного задания, эффективность  
проекта увеличивается на 10-20% 

+10%

Эффективность 
светодиодов 

Самые эффективные светодиоды 
Мы используем только самые эффективные светодиоды  
последних поколений, так как создаем светильники под  
конкретный проект, а не храним их на складе. В среднем наши  
решения за счет более современных светодиодов на 5-10%  
эффективнее конкурентов. 

+20%

Увеличение 
срока  
службы 

Качественные электронные компоненты 
Мы разрабатываем наши светильники самостоятельно, выбирая  
только качественные электронные компоненты - светодиоды,  
конденсаторы, печатные платы и т.д. За счет контроля качества  
каждого компонента наши решения будут работать на 20% дольше  
конкурентных решений. 



Наши преимущества: 

-20%

Стоимость 
проекта 

Точная настройка мощности и светового потока 
Разрабатывая проект, мы подбираем оптимальное соотношение  
количества светильников, их эффективности, мощности и цены. В 
сравнении с проектами конкурентов, наши проекты на 10-20%  
дешевле и на 10-20% более эффективны. 

+20%

Эффективность 
проекта 

+50%

Увеличение 
срока  
службы 

Алюминиевый радиатор 
В промышленных светильниках в качестве теплоотвода мы  
используем алюминий, что увеличивает эффективность на 10-15%  
и продлевает срок службы на 30-50% относительно стальных или  
полимерных корпусов.. 

+15%

Эффективность 
светодиодов 

-30%

Потребляемой  
мощности 

Управление освещением 
Мы предлагаем различные варианты управления освещением, 
позволяющие сэкономить до 30% потребляемой мощности. 

-70%

Потребляемой  
электроэнергии 

Экономия электроэнергии 
Мы производим различные типы светодиодных светильников,  
позволяющие сэкономить до 70% потребляемой электроэнергии. 





Выполненные проекты: 

Продуктовый супермаркет 

Архитектурная подсветка зданий историко-архитектурного 
наследия, г. Минск 



Выполненные проекты: 

Освещение для Частного предприятия "Мирный теннис" 

Установка светодиодного освещения в БЕЛОРУССКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЦИРКЕ 



Выполненные проекты: 

Реконструкция освещения спортивного зала лицея 
БГУ. 



Выполненные проекты: 

Модернизация архитектурной подсветки здания  
Национального банка Республики Беларусь по ул. Ленина путем 
замены металлогалогнных светильников на светодиодные 

Монтаж светодиодного динамического фасада на здании банка 
"БелВЭБ", г. Минск 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

E-mail: info@izmet.by
Сайт: www.izmet.by

http://www.izmet.by/
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